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Celdex Bitumentape 590 is een bitumentape, enkelzijdig voor-
zien van een aluminium- of loodkleurige niet-scheurbare lami-
naatfolie. Aan de andere zijde wordt bitumen beschermd door 
een eenvoudig verwijderbare schutfolie. Geschikt als afdich-
ting in staalconstructies en beplating. Als lucht- en waterdichte 
aansluiting bij stelkozijnen. Als voegafdichting bij aansluitvoe-
gen in betonconstructies. Leverbaar op rol.

• 1 mm dik gemodifi ceerde bitumen
• leverbaar op rol
• verwijderbare schutfolie aan andere zijde
• als afdichting van naden tussen dakpanelen / doosdaken 

en aansluitnaden bij golf- of profi elplaten
• aansluitingen van dakramen en lichtkoepels
• voegen in verticale gevels en aansluitvoegen tussen 

gevelelementen en draagconstructies in de spouw
• waterdamp- en slagregendicht
• hoge temperatuurbestendigheid
• leverbaar met alu- of loodkleurige laminaatfolie

 Kenmerken:

 Omschrijving:

Kleur laminaat
Dikte laminaat
Dikte bitumen
Volumieke massa
Rek bij breuk (ISO 1421)
Inscheursterkte (DIN 53363)
Treksterkte (ISO 1421)
Afschuifsterkte:
 Bij droog beton
 Beton met primer
Vlekvorming

Roestwerendheid

Temperatuurbestendigheid
Verwerkingstemperatuur
Voegtype
Opslag/houdbaarheid 20ºC

 Technische specifi caties:

Lood- of aluminiumkleurig
0.05 mm
1 mm
Ca. 1,05 g/cm3 (bitumen)
24%
7 N
74 N/13mms 

0,9 N /cm2
3,2 N/cm2 
Geen, behalve bij geverfde 
oppervlakken
Zeer goede roestwerende ei-
genschappen
-20ºC tot +70ºC
+5ºC tot +30ºC
n.v.t.
1 jaar in gesloten verpakking

 Uitvoeringen:

Lood of aluminium kleurig 1 mm dik gemodifi ceerde bitumen
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